Zeichnung-Nr. :
Abmessungen :

Zeichnung-Nr. :
Abmessungen :

Wickelkarte Motortyp auf Blatt : Nr.| Motortyp auf Blatt : Nr.
,;g\c\pmado Blatt 1/3 3 17
ZNr.: 7.63/90-4.3101 4 18
TNr.: 5 19
Datum : 24.03.2011 6 20
Aussteller : JE 7 21
Statorblechschnitt : IEC63/90-4 8 22
auRen®: 90 innen ®: 50 9 23
Nutzahl: 24 Fe.: 90 10 24
Blechsorte : M800-50A 11 25
Lieferant : 12 26
geschweil3t : 13 27
genietet : 14 28
geklammert : 15 29
16 30
Pole Wicklungsart Isolationsklasse Impragnierung
4 einschicht F Giel3harz
Drahtqualitat Pressschablone Wickelschablone
TH180LL WZ-Nr. : WZ-Nr. :
Spulenzahl Wickelschnitt Wickelschablonen Cu-Gewicht
4 Stick | L 5 1. 7 1. 9 1 0,5 kg

Stick | L 1 1 1 0 0 0 0

Stick | L1 1 1 1 o) o) 0 0
Nutisolation 24 Stk.|Nutzwischenisolation Stk.|Deckisolation 24 Stk.

Zeichnung-Nr. :
Abmessungen :

Zeichnung-Nr. :
Abmessungen :

Zeichnung-Nr. :
Abmessungen :

Qualitat : Qualitat : Qualitat :
TNr. : TNr. : TNr. :
Phasenisolierung Stk.|Wickelkopfbandage sonstiges Zubehor + Hinweise

siehe Blatt 1 :

Letzte Anderung :

selbsttatig rickschaltend
stromabhangig

Schalter isoliert
Nennschalttemperatur 130°C - To
Leitungslangen je 300 mm

mit verstarkter Isolierung und 3 kV Spannungsfestig

leranz 5 K

keit

Qualitat : Qualitat :
Thermoschutz
Type : siehe Besonderes |Zeichnung-Nr. : @
Schalttemperatur : TNr. :

Besonderes. Schaltseite
Temperaturbegrenzer
zweifach

Litzen DIN42017
nach Wickelschema




tornado| ‘cekate N 7639043101 Motortyp: IEC63/90-4pol. max. (1 N Blatt

" N Drives—made to measure .

(\ Drives--madh Teile Nr.: 2/3
Stator mit N Nn Uy |Schal-| My Mo Py In lo | Myax | Iwax | tuax I I Ny Tr K, Jus | Wickel- || Draht(DF</20°C Litzen
Wicklung minH [ min®) | (V) | tung | (Nm) | (Nm) | (kW) [ (A) | (A) [ (Nm) | (A) | (s) | (A) | (A) [(minYH] () [(Nm/A)|(kgm?)| Schema @ mm

1 x 0,40
1370 | 230 1,9 0,27 | 4,2 70 [1xos2s| 10 0,75
42406309009
Betriebskondensator 30pF 400V
Bemerkungen: TNr. Stat Standard I-Geber Revisionsstand:
r-otatoren |, o, INA-Dichtr. (min-1) 6000| 6000
Nmax M. INA-Dichtr. (min-1) 6000 6000
Nmax M. RW-Dichtr. (min-1) 6000 6000
Nmax Bremse (min-1) 6000 6000
Mg (Nm) 4
IP54 Us (V) 24
I's (A) 0,4
Pw (bar)
Qw (1/min) :

letzte Anderung :

geprift :




Getri1ebemptor 7. 6%/90—4, 3101
[EC B% Blatc 35/%
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Ausschnict /
MI lackfral Ansicht A
- Litze Ausfuhrung

R¥LJP/ nach DIN 4207 7
- ANachlusse /720 UZ, Ul /ZL

mLT Aderendhnllzee 62

VRN
o UL/ZT 1n eitner Bderendhulse
o & verbindens
R
] ~—
J
#
24 TH Thermowachter — welLss
i’{
TH Thermowachter — welLss
Isol ierschlauch 00
nax, 9 LRRRRE \ UL/ZL - Braun/schiarz
Uz - blau
Z2 — gelo

/0=*10
ab Wickelkopl 200*20

Tolerierung DIN /167
Form und Lage nach INZ20-3

2010 Datum Name TOQNQDO

Gozsichn | 2405, | JE Antrlebscechnik GnoH

Schut zvermerk ISO 16016 heschtan

Geprufc Flohrstra 333 D-L3507 Berlin






